
 

防腐防爆探照灯隔

产品名称 防腐防爆探照灯隔

生产厂家 长沙固海虹智科技有限公司

价格 /

规格参数
:
:
:

公司地址 岳麓区东方红中路

联系电话 17810260092

产品详情

防腐防爆探照灯隔

IP是电气设备的外壳防护等级,后面有两位数字,
第一位数字表示装置的防尘能力,
第二位数字表示装置的防水能力,它的防护等级是从1-8的,IP65
是指这个灯具的外壳是防尘防水的,越往上,防护等级越高,
灯具外壳的防护能力越强。严格讲,应该进行危险区域划分,
根据《和火灾危险环境电力装置设计
规范》的要求,看围墙所在区域是否在区域内,
如果在那就得按要求安装防爆灯。###
防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中
核对:防爆型式、类别、级别、组别;外壳的防护等级;
安装方式及安装用的紧固件要求等。
防爆灯的安装要确保固定牢靠,紧固螺栓不得任意更换,
弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。
电缆进线处,电缆与密封垫圈要紧密配合,电缆的断面应为圆形,
且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口,须按防爆类型进行封堵,并将压紧螺。
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