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产品名称 优威环保紫外线消毒器日常维护及注意事项

生产厂家 河北优威环保设备科技有限公司

价格 /

规格参数
:
:
:

公司地址 定州市经济开发区长安路北段（中投制造业基地）

联系电话 13021876056

产品详情

优威环保紫外线消毒器日常维护及注意事项

紫外线消毒器日常维护及注意事项

      1、紫外线消毒器严禁频繁启动，特别是在短时间内，以确保紫外灯管寿命。

      2、紫外线消毒器定期清洗：根据水质情况，紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗，用酒
精棉球或纱布擦试灯管，去除石英玻璃套管上污垢并擦净，以免影响紫外线的透过率，而影响杀菌效
果。

      3、更换灯管时，先将灯管电源插座拔掉，抽出灯管，再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内
，装好密封圈，检查有无漏水现象，再插上电源。注意污染新灯管的石英玻璃，否则会因污点影响杀
菌效果。

      4、预防紫外线辐射：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，启动消毒灯
时，应避免对人体直接照射，必要时可使用防护眼镜，不可直接用眼睛正视光源，以免灼伤眼膜。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

