
 

顺义区安装镜子安装练功房镜子

产品名称 顺义区安装镜子安装练功房镜子

生产厂家 北京博弈通达装饰工程有限公司

价格 150.00/平方米

规格参数
:
:
:

公司地址 北京市房山区长阳万兴路86号-A1910

联系电话 15810830196

产品详情

顺义区安装镜子安装练功房镜子

顺义区安装镜子安装练功房镜子

北京博弈通达装饰工程有限公司安装镜子

如果镜面尺寸较大，或者是顶棚安装的镜子，能采用粘贴和钉固相结合的方法，以确保一理镜子破坏
时，不会下落伤人。 粘贴的具体做法如下：

把镜子的背面清把干净，除去尘土和沙粒。在镜子的背面粘贴一层牛皮纸作为保护层。再分别在镜子
背面的牛皮纸上和墙基面上涂刷胶，当胶面不粘手时，把玻璃镜按事先弹好的位置线直接粘贴在墙面
上。

用手按压镜子，使它与墙面粘合紧密并且注意边角处的粘贴情况。当镜子粘牢后，用嵌缝膏封闭周边
。 应该注意的是在粘贴镜子前，应保证墙面平整，否则应该用水泥砂浆刮抹平整。

另外，不能把胶直接涂在镜子背面，以防其腐蚀损伤镜子的涂层。 此外，除了可以用胶做胶粘剂外，
还可以采用双面胶带粘贴镜子。这种双面胶带是在海绵板两面涂敷了高强度不干胶制成的，约23毫米
厚，有一定弹性。
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使用时，裁剪成510厘米宽的条，先撕去一边的保护纸，粘贴在墙基层上，手手按压紧密，使镜与胶带
粘牢。再用嵌缝膏嵌填封闭镜子周边。 

一种：大浴镜，直接紧贴在浴室宽阔的墙面上，可以照出半身映像的大浴镜使用为广泛。 

第二种：台镜(化妆镜)，可以放在梳洗台上或者通过可水平伸缩的支架固定在墙面上，这种浴镜一般比
较小巧，通常用于细部的化妆。在浴室里洗澡时带出的水汽总让镜子蒙上一层薄雾，使镜子失去作用
。因此，浴室镜子一般都具有防雾防水等功能，而且光线折射度强在。

按防雾原理分浴室镜子可分为涂层防雾镜和电热防雾镜。涂层防雾镜是通过涂层微孔阻止雾层的形成
，较安全，但较贵。电热防雾镜是通过电热丝或电热膜对镜面加热，从而达到防雾的效果。电热防雾
较原始，自重大、要电源、镜子反面还要留空间，但较便宜
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