
 

昌平区安装玻璃隔断2年质保

产品名称 昌平区安装玻璃隔断2年质保

生产厂家 北京博弈通达装饰工程有限公司

价格 260.00/平方米

规格参数
:
:
:

公司地址 北京市房山区长阳万兴路86号-A1910

联系电话 15810830196

产品详情

昌平区安装玻璃隔断2年质保

昌平区安装玻璃隔断2年质保

北京博弈通达装饰工程有限公司安装玻璃隔断

玻璃隔断安装注意要点详解，这样才能更安全。

一、定位尺寸

尺寸是我们在安装玻璃隔断的时候必须去考虑的一个问题。首先我们要清除需要在哪里安装隔断，其
次就是需要量好它的尺寸。然后需要在安装的地面上划出定位线以及在墙面或是柱子上划出高度的位
置线，同时需要避免误差的发生。多次地反复复核现场的实际尺寸，其实是非常的有必要的，这样才
可以保障安装位置的准确性，以及选料尺寸的精确性。

二、组装框架

由于玻璃它是一种易碎的材料，所以它是需要框架去固定的。首先我们可以在装隔断之前可以先预装
好框架，把它的整体或是部分的结构组装成形。如果隔断的面积过大，框架不好安装的话，我们也可
以把框架沿着地面，墙面和中间位置，先把地，墙，顶部固定好，然后再一步步的装上玻璃。但是我
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们安装的时候需要注意对准原先划出来的位置线，以免安装有误。

三、固定玻璃

之后还需要进一步的固定好玻璃才可，让框内的型材不可活动，当然边框有必要的情况下是需要进行
焊接以防止边框固定不牢而脱位。在安装玻璃的时候一定要注意好好保护好玻璃的完整性，防止因外
力而造成玻璃的破损。还要做进一步仔细地检查，这样才算是完成了玻璃隔断的安装。
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