
 

LC 310高效液相色谱仪 ROHS2.0检测仪，邻苯四项测试仪

产品名称 LC 310高效液相色谱仪  ROHS2.0检测仪，邻苯四项测试仪

生产厂家 江苏天瑞仪器股份有限公司

价格 138000.00/套

规格参数
波长范围:190-680nm
光谱带宽:8nm
波长示值误差:≤±1nm

公司地址 昆山市中华园西路1888号

联系电话 13530984008

产品详情

LC 310高效液相色谱仪 ROHS2.0检测仪，邻苯四项测试仪

产品说明、技术参数及配置

仪器介绍

LC 310高效液相色谱仪的推出是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶，意味着天瑞公司在液相色谱
仪的研发方面攀上了又一新高度。标志着天瑞公司在液相色谱研究上取得了在高性能、高可靠性以及
使用的方便性之间达到平衡，为用户提供具有更高性能的液相色谱。

LC 310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性；先进的并联泵头及单向
阀设计理念，使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标，具备小系统死体
积，工作能力可获得的提高。
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技术指标

LC-P310高压恒流泵基本技术指标：
流量范围：0.001～9.999mL/min（以0.001mL/min步长调节流量）
流量稳定性误差：Sr≤±0.3％ RSD
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