
 

德国 西克 SICK 超声波传感器 UM30-212114

产品名称 德国 西克 SICK 超声波传感器 UM30-212114

生产厂家 广州日浩机电设备有限公司

价格 /

规格参数
检测距离:60-350MM
响应时间:70MS
开关频率:8Hz

公司地址 荷光路154号合心商务A座620房

联系电话 13631452754

产品详情

德国 西克 SICK 超声波传感器 UM30-212114

SICK超声波传感器UM30-212114 采用时间测量原理，测量精度高
不受被检测物体颜色影响（甚至可检测薄膜、玻璃和瓶子）的厚度 传感器带数显面板，调节快速灵活
对污垢、灰尘及雾气的影响不敏感 可同时提供模拟量和数字量输出 检测距离：60-350MM
输出方式：NPN Q1、Q2 测量精度：≤2%的测量值 重复精度：±0.15%的测量值 响应时间：70MS
开关频率：8Hz 分辨率：0.18mm 工作电压：0-30VDC 防护等级：IP67 工作环境温度：-40--+70℃
连接方式：5针M12插头式 材料：黄铜 主要用于物体识别、液位监控、直径测量、双张检测等。不受环
境及物体形状、颜色影响，均能可靠检测识别 其它型号：UM30-211111 UM30-211112 UM30-211118
UM30-211115 UM30-211114 UM30-211113 UM30-212111 UM30-212112 UM30-2131158 UM30-215115
UM30-212114 UM30-212113 UM30-213111 UM30-213112 UM30-213118 UM30-213115 UM30-213114
UM30-213113 UM30-214111 UM30-214112 UM30-214118 UM30-214115 UM30-214114 UM30-214113
UM30-215111 UM30-215112 UM30-215118 UM30-215115 UM30-215114 UM30-215113 UM30-211118
UM30-2121118 UM30-2131118 UM30-2141118 UM30-2151118
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