
 

房山区安装玻璃隔断质量保证

产品名称 房山区安装玻璃隔断质量保证

生产厂家 北京博弈通达装饰工程有限公司

价格 280.00/平方米

规格参数
:
:
:

公司地址 北京市房山区长阳万兴路86号-A1910

联系电话 15810830196

产品详情

房山区安装玻璃隔断质量保证

房山区安装玻璃隔断质量保证

北京博弈通达装饰工程有限公司专业安装玻璃隔断:

一、办公隔断的安装步骤和施工程序

量尺寸、熟悉图纸、图纸技术交底、工程单复核、现场考察、画出设计图纸、确定订单、签约、安装
、

方案调查、审批

编辑材料、配件、隔断需用品

二、隔断施工准备和技术支持：
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设计安装人员储备、根据实际需要安装图纸进行充分分析建筑设计师意图、安全可靠、结构合理、技
术先进、在施工过程中能完全保证质量且性价比高的玻璃隔断施工图。

1、组织工程技术人员及相关参与施工管理人员对设计图纸进行学习和会审工作，以便审查和发现施工
设计中待完善的问题并及时修改，充分理解设计意图，为参加建设技术交底做好准备，做到正确无误
的施工。

2、组织设计师对其设计思想、主要选材、构件作法等进行技术交底，要使施工组长明确设计要求，熟
悉审查设计图纸及相关技术资料。

3、组织各班组组长学习了解相关专业国家质量验收标准、施工工艺标准、规范等，各分部施工人员要
了解本工程选用的各种材料的技术性能、施工注意事项，编制好相应的施工、技术交底文件。

4、充分发挥我公司的科研优势，深化完善玻璃隔断工程的组织设计方案。

5、完善各类人员进场前培训教育与特殊工种人员上岗前培训和相关字和审查。

6、根据施工进度计划编制材料进场详细计划书，提前做好主材选择、

定货加工、数量、规格、来源及供货日期的计划，保证材料即时到位。

三、玻璃隔断材料准备：

制定材料采购计划，预先按甲方和设计要求订货落实，按进货计划要求分批进场，保证材料的按时供
应、资金的合理运作，不影响施工进度和质量。

四、玻璃隔断进场前准备：

根据本工程的施工特点，在现场设立临时仓库或材料临时堆放点，施工人员的临时住所，落实施工及
生活用水电，向甲方提出供应配套的水源和电源。

1、施工前对施工现场进行全面的系统勘察，证明是否与原设计的施工要求条件相一致，发现不符合施
工要求的情况提出修改方案交甲方及设计单位，要求尽早解决处理，以免影响施工进度和质量。
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