
 

鲁贯通胶鞋雨靴间接硫化罐 间接加热硫化罐

产品名称 鲁贯通胶鞋雨靴间接硫化罐 间接加热硫化罐

生产厂家 诸城市鲁贯通机械科技有限公司

价格 42000.00/台

规格参数
品牌:鲁贯通
型号:2250
产地:山东潍坊

公司地址 中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号

联系电话 18053693773

产品详情

鲁贯通胶鞋雨靴间接硫化罐 间接加热硫化罐

间接硫化罐是一种硫化设备，主要采用间接加热方式进行硫化处理。在间接硫化罐中，蒸汽通过散热排管加热罐内物质，
从而实现硫化过程。这种加热方式可以使罐内温度更加均匀，有利于提高硫化效果。

间接硫化罐的优点主要包括：

热效率高：通过间接加热方式，硫化罐能够高效地将热量传递给罐内物质，提高硫化效率。

硫化温度容易调控：间接硫化罐的温度控制系统可以精确地控制罐内温度，确保硫化过程的稳定性和一致性。

温度分布均匀：通过散热排管等设计，间接硫化罐能够实现罐内温度的均匀分布，避免产品因温度差异而产生质量问题。

生产效率高：由于加热速度快、温度控制精确等特点，间接硫化罐能够提高生产效率，缩短硫化周期。
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以下是间接硫化罐的使用方法：

罐内清洁：在使用前，应将罐内清洗干净，确保其内部干净、整洁，以避免杂质影响硫化质量。

硫化质料装载：硫化质料应提前准备好，并按照罐和质料的容量比例进行装载。

打开进料口，将硫化质料放入罐内，然后加入适量的硫化剂、促进剂和抗氧剂。

关闭进料口，启动罐内搅拌机，将硫化质料均匀混合。

启动加热器，开始硫化过程。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

