
 

欧盟指令ROHS检测仪-ROHS测试仪-天瑞ROHS环保分析仪

产品名称 欧盟指令ROHS检测仪-ROHS测试仪-天瑞ROHS环保分析仪

生产厂家 江苏天瑞仪器股份有限公司

价格 106000.00/套

规格参数
工作温度:10-30°C
电源:交流220v
操作界面:中/英文

公司地址 昆山市中华园西路1888号

联系电话 13530984008

产品详情

欧盟指令ROHS检测仪-ROHS测试仪-天瑞ROHS环保分析仪

产品说明、技术参数及配置

仪器介绍

针对EDX1800在各个领域的广泛应用，根据优化产品性能和提
高安全防护等级的需求，特别设计该款EDX1800B。应用新一
代的高压电源和X光管，提高产品的可靠性；利用新X光管的
大功率提高仪器的测试效率。

应用领域

RoHS检测分析
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地矿与合金（铜、不锈钢等）成分分析
金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定
黄金，铂，银等贵金属和各种首饰的含量检测

技术规格 

1、探测器：美国Amptek Si-PIN探测器，高速脉冲分析系统；
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2、高压电源：美国Spellman 50w（50kv/MA）；

3、X射线管：50w侧窗铍窗型X射线管；

4、能量分辨率：149ev；

5、元素分析范围：硫（S）-铀（U）；

6、测量时间：60-300S；

7、测量含量范围：1ppm-99.9%；

8、交流220v供电设备：1KVA交流净化稳压电源；

9、工作温度：10-30°C；

10、测量条件：大气环境；

标准配置

美国Amptek Si-
PIN探测器

美国Amptek
信号检测电子电路

美国spellman
高压电源

侧窗铍窗型X光管

计算机和喷墨打印
机

应用领域

电子电器、五
金冲压、包装塑料等各类产
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品的ROHS、无卤检测。ROHS测试仪，

卤素分析仪，液相色谱质谱仪（LCMS）,
原子荧光光谱仪，x射线测厚仪，手持式ROHS
光谱仪，ROHS
检测设备，油漆铅含量检测
仪，X
射线镀层测厚仪，气相色谱

仪，ROHS检测仪，液相色谱仪，ROHS2.0新增4
项分析仪，手持式矿石
分析仪，双酚A检测仪，X
射线荧光光谱仪，大米重金属快速检测仪，汽油中硅含量检

测仪，ROHS2.0检测仪，ICP
等离子发射光谱仪，气相色谱质谱联用仪（GCMS）,
ROHS仪器
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