
 

钢卷尺检定装置 钢卷尺检定台

产品名称 钢卷尺检定装置 钢卷尺检定台

生产厂家 通量科技（南通）有限公司

价格 /

规格参数
:
:
:

公司地址 南通市如皋城北开发区产品咨询15914142916

联系电话 15914142916

产品详情

钢卷尺检定装置 钢卷尺检定台

钢卷尺检定装置

一、通量科技（南通）有限公司 普通型钢卷尺检定装置 配置

1、5米钢卷尺检定台一台(按每5m一段，可任意接长至50m)

2、5m标准尺1支：准确度为(0.02+0.02L)mm

3、5kg重锤2只：工作时对标准尺和被检尺施加拉力

4、尺带夹2只，

5、20倍读数显微镜1个：准确度为0.01mm，工作时读取测量数据

6、小滑车1部：带照明，辅助读数显微镜进行测量

7、检定台标准配制为：按有效工作长度5米设计，可任意接长至50米
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二、通量科技（南通）有限公司 数显型钢卷尺检定装置 配置

1、 5米钢卷尺检定台一台(按每5m一段，可任意接长至50m)

2、 5m标准尺1支：准确度为(0.02+0.02L)mm

3、 5kg重锤2只：工作时对标准尺和被检尺施加拉力

4、 尺带夹2只，

5、 20倍读数显微镜1个：准确度为0.01mm，工作时用于瞄准

6、 小滑车1部：带照明，辅助读数显微镜进行测量

7、 数显箱1部：采用光栅传感器作为主测量单元工作

8、 电源1套：为数显箱提供电源

9、 检定台标准配制为：按有效工作长度5米设计，可任意接长至50米
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