
 

供应南大万和NDRH-5S溶解热（中和热）一体化实验装置

产品名称 供应南大万和NDRH-5S溶解热（中和热）一体化实验装置

生产厂家 南京南大万和科技有限公司

价格 /

规格参数
品牌:南大万和
型号:NDRH-5S
产地:南京

公司地址 甘家边东108号金港科创园9栋4楼

联系电话 13327804732

产品详情

供应南大万和NDRH-5S溶解热（中和热）一体化实验装置

产品特点：

1.装置本身可独立完成实验，也可以连接电脑，利用专门软件完成实

验。菜单选择溶解热模式或中和热模式

2.大屏幕液晶显示，高精度数据采集，加热功率连续可调。直流低压

电机搅拌，搅拌速度连续可调，稳定安全

3.内置高精度铂电阻传感器

4.实时功累计，即功率积分显示

5.实验过程中允许加热电流电压功率进行调节，不影响测量结果

6.测量结果不受电压电流波动影响

技术指标：
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A溶解热模式

*1.液晶超高精千分温度计,附千分温度计记录分析软件(提供软件著作权证书)                 
2.测温范围：-50～180℃，分辨率：0.001℃

3.加热电流：0～2A连续可调，电流分辨率：0.0001A

4.加热电压：0～24V连续可调，电压分辨率：0.001V

*5.加热功率显示分辨率：0.001W

6.功显示范围：0～999.9J，分辨率：0.1J

7.多组样品连续分段记录功和时间，按键切换记录/停止

8.单样品记录，按键切换记录/停止/清零

B.中和热模式

9.液晶超高精千分温度计,附千分温度计记录分析软件(提供软件著作权证书)                   
10.测温范围：-50～180℃，分辨率：0.001℃

11.加热电流：0～2A连续可调，电流分辨率：0.0001A

12.加热电压：0～24V连续可调，电压分辨率：0.001V

*13.加热功率显示分辨率：0.001W

*14.温度记录锁定功能，时间：0～120秒可设定

15.USB通信，配套南京大学编制专用实验软件

16.底置磁力搅拌或者顶置搅拌杆搅拌可选。搅拌无级调速
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