
 

专门使用气体探测埋地管道损坏漏水和不保压

产品名称 专门使用气体探测埋地管道损坏漏水和不保压

生产厂家 广州光铭管线技术有限公司

价格 /

规格参数
管道损坏探漏:1
埋地管道查漏:2
管道漏水检测:3

公司地址 广州市黄埔区荔香一街1号2号二楼253房

联系电话 15919792608

产品详情

专门使用气体探测埋地管道损坏漏水和不保压

本
司専
业使用气
体探测埋地管道损
坏漏水和不保压，如
供
水管
、消防管
、自来水管、给水
管等埋地承压式管道损坏漏水/不保压探测查漏。
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气体探测流程:首先探测清晰管网走向情况和管段之间的阀
门是否有损坏，然后使用氢氮混合气（5%氢气和95%氮气
混合气）注入管道中，对管线密封进行输充，使用高灵敏
德国竖威示踪气体漏点检测仪以路面巡查的方式检测气体
泄漏点，《氢氮混合气体是无色，无味，无毒、无腐蚀性
、不可燃的环保气体》仅仅5%的氢气意味着这种方法很安
全，而且由于其无毒性、无腐蚀性，也可应用于饮用水管
网，氢气的密度只有空气的1/14，粘滞性蕞小，穿透地面
的速度即快又强，能够渗透所有的覆盖层，例如：沥青，
水泥和其他的封闭层,而示踪气体总是寻找从漏点到表层的
蕞短路径。因此氢气示踪法定位直埋水管漏点方法适用于
一切管材和管径，无论管道材质、管径大小、水管中有没
有水，利用氢气示踪法准确都找出水管上的全部漏水点。
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