
 

YGK矿井下电缆固定夹具,阻燃单孔双孔电缆夹定制加工厂家

产品名称 YGK矿井下电缆固定夹具,阻燃单孔双孔电缆夹定制加工厂家

生产厂家 西安远能机电科技有限公司

价格 35.00/套

规格参数
品牌:远能
型号:YGK
产地:陕西

公司地址 陕西省西安市曲江新区芙蓉西路以东中海城8幢11102室

联系电话 13299060078

产品详情

YGK矿井下电缆固定夹具,阻燃单孔双孔电缆夹定制加工厂家

环氧板材料特点：

1、

固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机悈强度较

高，高湿下电气性能稳定性好。是具有高介电性能、耐表面漏电

、耐电弧的优良绝缘材料。

2、

经过固化成型后，由于物质中是环氧树脂体系，所以使其具有较

强的力学性能。
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3、

环氧板制成的电缆固定夹抗老化性能很好，在室内可用15~20年

，户外暴晒10年后其强度保持率在60%以上。

1. 煤矿电缆固定夹品牌：远固

2. 金矿电缆固定夹材料：高强度BMC（
不饱和聚酯团状模塑料）

3. 矿山电缆固定夹加工颜色：白色

4. 高强度电缆固定夹具型号：YGK-11
，外形尺寸：140
×80×35mm，螺杆中心距：100mm，适用电缆外径：43-59mm；

5. 矿用电缆固定夹型号：YGK-12，外形尺寸：140
×93×35mm，螺杆中心距：100mm，适用电缆外径：55-70mm；

6. 防潮煤矿用电缆固定夹型号：YGK-13
，外形尺寸：180
×120×40mm，螺杆中心距：140mm，适用电缆外径：70-85mm
；

7. 铁矿电缆固定夹子型号：YGK-13，外形尺寸：180
×140×40mm，螺杆中心距：140mm，适用电缆外径：85-100mm
；

当客户的安装孔已经固定了怎么办？矿井电缆还有另一种材质可

以通过加工成电缆夹具而固定
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使用

——环氧树脂

板。客户案例：有客户电缆

直径只有16mm

，螺丝孔间距88mm却早已打好，开BMC材料模具周期太长，价

格极高，所以推荐了环氧板加工的电缆夹具。根据客户的设计图

纸，加工定制专属环氧树脂电缆夹，先寄样品客户现场试用，合

格后由远能公司成批加工，加工周期短不耽误施工。

当客户方没有加工图纸时，远能公司也提供免费设计，电缆固定

夹设计师与需方沟通，只需告诉我们准确的电缆直径和安装空间

是否有限制即可，以设计出需方满意，安装达标电缆固定夹为标

准，再做样确认！方便所有咨询电缆固定夹的用户。
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