
 

手持式伸缩车底检查镜 可定制

产品名称 手持式伸缩车底检查镜 可定制

生产厂家 徐州微普视光电科技有限公司

价格 /

规格参数
:
:
:

公司地址 二环北路198号

联系电话 19552202883

产品详情

手持式伸缩车底检查镜 可定制

产品介绍：

概述

1、800线彩色摄像头，真彩1080P输出；

2、一机多用，可作为高空搜查镜，也可作为车底检查镜使用；

3、自带万向车底检查底盘，可快速更换加装；

4、12颗高亮照明光源，可在全黑环境下进行观察；

5、7〞彩色LCD显示屏反映图像清晰、醒目，支持存储记录，可拍照录像；
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6、显示屏自带遮光，可户外操作，防止阳光直射，防水级别达到IP55；

7、轻巧便携式设计.能够适应多环境.多层次的 多角度的***检查。

主要技术指标

底盘摄像头：

摄像系统：1/3英寸彩色CMOS图像传感器

像素：200万像素

可视距离：≥10米

景深：500px-∞

照明光源：12颗高亮度LED

轮子：三角万向***轮子，加长杆≥50（含摄像头）

旋转角度：水平360度旋转，手动调节

镜头：0.5mm F1.2 90 °

***照度：0.2Lux

软管摄像头:

360°空间任意蜷曲，可兼容红外白光两种摄像头更换

 

LED灯：10颗红外补光灯，自动补光，无红曝
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景深：500px-∞

镜头：0.5mm F1.2

镜头视场角：≥125° 

伸展长度：2.0 m

收缩长度：0.67m

传输线内置在伸缩杆内

显示屏尺寸：7寸高清显示屏，上下180度，可调角度

红外辅助光波长：940nm

分辨率：视频AVI，1920*1080，图片JPG，1920*1080

显示屏自带遮光，防止阳光直射

功能：画面实时显示，并具有拍照、录像、存储、放大、缩小、镜像功能，支持回放查看图片、视频

操作方式：按键开关

高清视频输出：HDMI

标尺：具有标尺参考对比功能，可通过菜单开启关闭

负片：具备彩色负片功能，可通过菜单开启关闭

循环录像：3分钟、10分钟、15分钟

存储卡容量：标配16G，可升级至64G
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接口：USB 2.0/AV-OUT

供电电压：12DCV

电池容量：12000Mah，可充电锂电池

工作时间：≥6h
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