
 

上海锦汐达PVC装饰膜生产线静电消除器

产品名称 上海锦汐达PVC装饰膜生产线静电消除器

生产厂家 锦汐达静电科技（上海）有限公司

价格 500.00/个

规格参数
品牌:锦汐达
型号:JXD-EV10
发货地:上海

公司地址 佘山镇工业园

联系电话 13059917198

产品详情

上海锦汐达PVC装饰膜生产线静电消除器

上海锦汐达PVC装饰膜生产线静电消除器

锦汐达静电科技（上海）有限公司是
销售、技术服务于一体的企业。提供
静电消除器，离
子风棒，离子棒，高压发生器，

静电绳，静电消除刷，静电吸附，离子风机，静电除尘
，传感器，静电测试仪表，人体静电释放

器，等产品及
解决方案。产品广泛应用于

塑料薄膜，纺织，印刷，涂装，新能源，软包装，烟包厂，

造纸，电子、半导体、自动化设备，石油化工
等诸多行业。静电消除器

，，预涂膜静电消除器，BOPP预涂膜除静电设备
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JXD-EV10高功率静电消除器

静电消除器
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|薄膜静电消除器|喷绘静电消除器|印刷静电消除器|涂布机静

电消除器|分切机静电消除器

 

产品特点：

1. 防电击功能，微安级电流避免工作人员意外触碰发射电极，导致意外伤害。   

2. 离子平衡度可达到100V以内，具备高效的除静电效果。

3. 安装简易，方便，背部特制条形凹槽，可安装螺栓并移动。

4. 外形型材采用复合耐高压绝缘材料，并附有陶瓷护套，使用寿命更长，效果更持久。

产品参数：

型号 JXD-EV10

输入电压 AC220V

输出电压 AC7.0KV

功率 35W

发射电极材质 SUS

防电击 是

长度 100-4000mm （任意定制）

截面尺寸 23*37mm

是否可通气 否

离子平衡度 ≤±30V

消电速度 0.1s（20-50mm内）

工作温度 0~50℃

工作湿度  
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