
 

上海锦汐达 JXD-EX10智能型脉冲离子风棒，除尘除静电设备

产品名称 上海锦汐达 JXD-EX10智能型脉冲离子风棒，除尘除静电设备

生产厂家 锦汐达静电科技（上海）有限公司

价格 2300.00/个

规格参数
品牌:锦汐达
型号:JXD-EX10
发货地:上海

公司地址 佘山镇工业园

联系电话 13059917198

产品详情

上海锦汐达 JXD-EX10智能型脉冲离子风棒，除尘除静电设备

上海锦汐达 JXD-EX10智能型脉冲离子风棒，除尘除静电设备,长度定制议价

静电消除器，离子棒，离子风棒，静电消除设备，静电消除装置，高压发生器，高压电
源，静电吸附，离子风扇，离子风嘴，静电绳，离子风枪，人体静电释放器。
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锦汐达静电科技（上海）有限公司是
销售、技术服务于一体的企业。提供
静电消除器，离
子风棒，离子棒，高压发生器，
静电绳，静电消除刷，静电吸附，离子风机，静电除尘
，传感器，静电测试仪表，人体静电释放
器，等产品及
解决方案。产品广泛应用于
塑料薄膜，纺织，印刷，涂装，新能源，软包装，烟包厂，
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造纸，电子、半导体、自动化设备，石油化工等诸多行业。静电消除器
|薄膜静电消除器|喷绘静电消除器|印刷静电消除器|涂布机静电消除器|分切机静电消除器

 

公司始终秉承“诚信是金、服务用心”的企业精神，以“诚信、专注
、品质，责任
”的理念;服务
创造价值，合作互惠共赢的宗旨；为客户提供更有优势的静电解决方案和产品。

 

            JXD-EX10智能型脉冲离子风棒

一．产品特点：

1.采用先进的HDC-AC 技术提供稳定和长期的静电消除能力。

2.消除静电性能提高30%。

3.静电消除能力能保持长期稳定性。

4.减少发射离子的磨损。

5.出色的离子平衡性能。

6.低臭氧。

7.清洁计时功能。

8.安全性能高。

9.离子针座更换方便。

 

二. 产品性能参数：

型号 JXD-EX10
输入电压 DC24V±5％
输入电流 ≤0.1A
产品功率 ≤2.4W
工作电压 脉冲AC方式/±7000V

电极针 钨钢针
除静电时间 1.0s（测定距离300mm，供应压力0.3兆帕）

安装距离 100mm-1000mm
工作气压 0.01-0.5Mpa

离子平衡度 ±20V以内（测定距离50mm，供应压力0.3兆帕）
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工作环境温度 0℃-40℃
工作环境湿度 15-75％RH（无结露）

臭氧发生量 0.03ppm以下（测定距离50mm，供应压力0.2兆帕）
输入接口 POE网络插座供电端口

清洁定时器设定时间 0-999小时范围内

LED指示

H.V绿 高压正常运行时指示灯亮
ALARM红 放电异常电路异常（过电流）时指示灯亮
CLEANING黄 到达清洁定时器设置时间亮，并有蜂鸣器提醒

产品材质 PVC复合材料+铝型材
外形尺寸 L*W*H(200-1500)*36*70mm

质保 1年

 

三．操作说明：

1.把离子风棒安装固定好。

2.把气源和离子风棒连接，调节气压。

3.连接电源适配器，POWER指示灯亮起，离子风棒正常运行RUN指示灯亮起。

4.调节清洁时间的清洁定时器。设置清洁时间，有9种模式，100-1000小时和不清洁的设置。

5.离子风棒运行时间超过清洁时间设置时，黄灯亮，按复位开关，关闭黄灯。

6.当高压主体发生异常放电或电路发生电流浪涌时，红灯亮起。关闭离子风棒高压放电供电。

 

四．接线说明：

1.1脚光耦集电极。

2.2脚光耦发射极。

3.3脚空。

4.4脚5脚电源24V。

5.6脚空。

6.7脚8脚电源0V。

 

五．注意事项：

1.设备在出厂前均经过严密的测试检验、老化处理，性能完全达到使用说明所标注的相关指标
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2.整套设备在使用过程中，必须可靠接地，否则易导致棒体烧毁。

3.离子风棒工作过程中严禁触碰电极针。

4.不宜在＞70%湿度环境中使用本设备。

5.离子风棒所接气源须为过滤水分、油脂、微尘后的洁净空气。

6.严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。

7.内部维护和修理必须由厂家人员进行。

应用领域：

电子、光电、新能源、塑料、薄膜、印刷、涂布、分切、纺织、造纸等诸多
行业本公司还有多种静电产品型号：JXD-EB01,JXD-EX08,JXD-EX09,JXD-EX10
,JXD-EV10,JXD-EV20,JXD-EV30,JXD-EF90,JXD-EF30,JXD-HV-01,JXD-HV-02,JX
D-HV-04,JXD-HV-71,JXD-HV-72,JXD-HV-74,JXD-S03,JXD-S05,JXD-NF08,JXD-
NF09,JXD-NF10,JXD-NF11,JXD-NF12,JXD-NF13,JXD-NF14,

锂电隔膜涂布机离子风棒，锂电隔膜分切机离子风棒，光学膜分切机离子风
棒，曝光机离子风棒，芯片制造生产线除静电离子风棒，电子厂流水线离子
风
棒，
电子产品
生产线离子风棒，
镜片清洗机离子风棒，清洁机离子风
棒，固晶机离子风棒，
分板机除静电离子风棒，分板机除尘除静电设备，圆盘送料振动器除静电离
子风棒
，晶振片生产
线除静电子离子风棒，注塑
件除静电离子风棒，PCB
线路板除尘除静电离子风棒，LED 
灯条测试包装处除静电离子风棒，SMT
激光打码机除静电离子风棒，SMT
激光打码机去静电，激光打码机静电消除器

上海锦汐达 JXD-EX10智能型脉冲离子风棒，除尘除静电设备
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