
 

上海JNXEDA 涂布机防爆安全型静电消除器/离子棒、离子风棒

产品名称 上海JNXEDA 涂布机防爆安全型静电消除器/离子棒、离子风棒

生产厂家 锦汐达静电科技（上海）有限公司

价格 3000.00/个

规格参数
品牌:锦汐达
型号:JNXEDA
发货地:上海

公司地址 佘山镇工业园

联系电话 13059917198

产品详情
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产品特点：

1. 注重安全性，易用性，耐用性。

2. 安全防电击设计，避免人体意外触碰导致伤害。
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3. 安装简单，螺栓可以左右滑动，能适应各种不同的安装环境。

 

产品参数：

工作电压 工频≤ AC7000V

功率 20W

发射电极 钨针

输出电压 ≤7000V

节流阀 Φ8-G1/8 白色

气流压力 ≤ 0.6MPa （可不用吹气使用）

离子平衡度 ≤ |±50V|

工作温度 0℃ – 50℃

外形尺寸(L*W*H) （长度定制110mm → 3000mm）*28.6mm*38.7mm

棒体材质 阻燃 PVC、AL

防爆标志 Ex sc Ⅱ B T4 Gc

防爆证号 GYB21.3386X

安装附件 六角螺栓 M5*20，标配L型支架

 

产品使用步骤：

① 选择理想的消电位置，将棒体和配套的高压电源安装牢固。  ②

将连接棒体的高压插头插入配套的高压电源高压输出连接座内。
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③ 将棒体的接地端子连接到高压电源接地螺柱上。            ④

将棒体（气源型）的气源接头连接至气源发生设备，打开气源开关。

⑤ 开启电源开关，开关指示灯亮显示电源工作，调节适合的气源压力，使电极针处产生的

正、负空气离子，去中和物体表面静电。

产品适用于涂布、印刷、薄膜、涂胶
等有易燃工况的行业
，涂布机防爆型静电消除器，印刷机防爆型静电消除器，薄膜涂布头防爆型
除静电离子风棒，涂胶机防爆型静电消除器，涂布硅油除静电离子棒防爆型

涂布机使用静电消除器主要是安装在涂布头和涂布收开卷处。

根据这两个安装位置，锦汐达静电科技（上海）有限公司

建议：涂布头安装静电消除器选择防爆离子棒，因为涂布头极易产生大量易燃易爆气体，推荐的产品

有JNXEDA防爆型离子棒静电消除器

涂布收开卷处安装静电消除器可以选择非
防爆离子棒，比如锦汐达的JXD-EV20离子棒静电消除器
就比较适合。当然每个客户的应用场
景不一样，需求也不一样，
欢迎来电咨询，让我们帮您选择更适合的

静电消除器产品。

本公司还有多种静电产品型号：JXD-EB01,JXD-EX08,JXD-EX09,JXD-EX10,JXD
-EV10,JXD-EV20,JXD-EV30,JXD-EF90,JXD-EF30,JXD-HV-01,JXD-HV-02,JXD-H
V-04,JXD-HV-71,JXD-HV-72,JXD-HV-74,JXD-S03,JXD-S05,JXD-NF08,JXD-
NF09,JXD-NF10,JXD-NF11,JXD-NF12,JXD-NF13,JXD-NF14,

所有静电消除器长度可以定制，静电绳和离子风机类产品均有库存。

上海JNXEDA涂布机防爆型静电消除器离子棒报价
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