
 

合肥凯亿斯供应KJM-1500型快速堆积门，提供安装，售后

产品名称 合肥凯亿斯供应KJM-1500型快速堆积门，提供安装，售后

生产厂家 凯亿斯门业（安徽）有限公司

价格 7000.00/樘

规格参数
品牌:凯亿斯
产地:江苏
:

公司地址 合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109

联系电话 19942410939

产品详情

合肥凯亿斯供应KJM-1500型快速堆积门，提供安装，售后

1. 尺寸规格可做到W30×H25m。堆积层叠式开启关闭。开启速度0.6-1.6 m/S；关闭速度0.6 -1.6M/S

2. 门框结构和帘布材料门框材质为2.0mm厚的宝钢产冷轧板钢构，烤、喷漆工艺处理，帘布为0.9mm厚
法国高强度PVC涂层基布，1.5mm厚高透明PVC软片视窗，门体由多道高强度抗风圆管组成，

凯亿斯研发出双层内轨道技术提高了门体的抗风性（17.2-20.7m/s，相当于八级风力）

3.
布帘颜色：有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色等，中间椭圆形透明窗。

4. 安全性能：门柱底端装有红外线安全装置。

5. 抗风性能：此类产品主要适用于大面积门洞，外界风压状况恶劣的门洞、通道。抗风能力较强，≤
8级风力。

6. 密封性能底端装有弹性的PVC基布配重气囊，它可与各种不平坦地面紧密结合门柱密封采用密封毛刷
增加了更好的密封性。

7. 动力性能：日本品牌快速门专用电机及台湾品牌电机，三相380V或220V，功率为0.75~2.5KW,IP55
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