
 

宾得ETH502电子经纬仪

产品名称 宾得ETH502电子经纬仪

生产厂家 南京弘图仪器有限公司

价格 /

规格参数
品牌:宾得
型号:ETH502
测角精度:2″

公司地址 南京市江北新区弘盛路1号01幢1单位1611室

联系电话 13776659867

产品详情

宾得ETH502电子经纬仪

双面板液晶中文显示，方便、快速、实用、准
确。宾得ETH502电子经纬仪取代了原先的ETH332
经纬仪，本宾得仪器的安全性
、可靠性，而且测角精度高，测角精度为2
秒。即使在光线条件不好的情况下,也能清晰成像.特点:双面液晶显示,方便的键盘操作,
使用更方便,自动关机功能,明亮的光学特征,角度测量和角度锁定,防水设计。

1.方便的读数与测量：
读数方便，显示清晰 ,液晶显示16*2字符（LCD）的双面显示
垂直角与水平角可用  度分秒显示.
2.方便的键盘操作：
功能键可以进行快速作业
3.使用方便：
集成化、精度高、重量轻,主机只有4.5 kg （包含电池）
4.自动关机功能：
使电池的使用时间更长
5.角度测量与角度锁定：
盘左盘右角度测量
垂直角可转换成坡度百分比
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水平角在任何位置可置零
水平角锁定功能
6.明亮的光学特征：
即使在光线条件不好的情况下也能成像清晰
7.碱性电池供电
充电式电池：Hi-MH2000mAh,一次充电可使用20小时左右
碱性干电池：可使用25小时

技术参数

 电子经纬仪 ETH-502

倍 率 30×

有效孔径 45ｍｍ

分 辨 率 3″

视 场 １°30’

视 距 1.35ｍ

乘 常 数 1百

加 常 数 0

倾斜传感器 立式自动补偿

测角精度 ２秒

显示刻度 1秒（１／５切换)

面 板  双面

角度测量类型 编码度盘

液晶显示 16*2字符（LCD）

防水性能 ＪＩＳ４级

横水准气泡 ３０”/2ｍｍ

圆 气 泡 8’/2ｍｍ

调焦范围 0.5m～∞

尺寸 168x158x333mm

重量 4.5kg
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