
 

鲁贯通木材浸渍罐 浸渗罐 木材防腐罐

产品名称 鲁贯通木材浸渍罐 浸渗罐 木材防腐罐

生产厂家 诸城市鲁贯通机械科技有限公司

价格 42000.00/台

规格参数
品牌:鲁贯通
型号:1550
产地:山东潍坊

公司地址 中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号

联系电话 18053693773

产品详情

鲁贯通木材浸渍罐 浸渗罐 木材防腐罐

木材浸渍罐:
木材浸渍罐是在常温压下将木材浸润到有防腐剂的容器内，通过分子扩散原
理、以及加压等方法使浸渍液
从高浓度到低浓度向木材深层扩散。针对木材易腐易变形易开裂等问题进行
优化，真空加压处理工艺可以使木材在硬度、密度、抗弯强度、防腐防开裂
等问题得到调整，并保留木材的绝缘隔热调温调湿等自然优点，提升木材的
使用性能和延长其使用寿命。
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浸渍液配制：配制浸渍
液，再注入贮液罐中，贮液罐的浸渍液可以根据需要加浓或减淡。

进料：首先将需要处理木材放入小车，然后小车通过轨道进入木材浸渍罐内
，关上罐门。

真空作业：罐门关好后，打开真空阀门，并关闭其它所有阀门，开始真空作
业，并保持真空。

进液：真空作业后，利用负压进行进液，使浸渍液进入木材浸渍罐。

加压：根据不同的材料、标准进
行加压。使浸渍液充分浸入木材。根据木材种类，选择不同加压时间。

排液：将浸渍液排出，浸渍液进入浸渍液储罐。

抽真空：排出木材上残留的浸渍液。

出料：出料前先泄压，然后打开木材浸渍罐门出料。
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