
 

深圳文兴桥架厂大量生产各种电缆桥架防火耐阻桥架欢迎来电咨询
下单

产品名称 深圳文兴桥架厂大量生产各种电缆桥架防火耐阻桥架欢迎来电咨询下单

生产厂家 深圳市文兴电气有限公司

价格 12.00/米

规格参数
深文兴:红兴
镀锌桥架:铝合金桥架
深圳:龙岗

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区坪地镇富坪中路8号C1厂101、201-1

联系电话 18948703398

产品详情

深圳文兴桥架厂大量生产各种电缆桥架防火耐阻桥架欢迎来电咨询下单

一、镀锌桥架的组成及特点：

 

 

1、结构简单，制造安装方便；

 

 

2、造型美观，散热性能好；
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3、表面处理分为热浸锌和电镀锌2种方式；

 

 

4、使用寿命长（一般大于20年），适用于各种环境。

 

 

二、镀锌桥架的用途及分类：

 

 

1、按用途分可分为槽式、托盘式和梯级式3类。

 

 

（1）槽式又称为大跨距钢制电缆敷设装置或电缆沟内托牵用金属软管（简称"槽板"）；

 

 

（2）托盘式的侧边有护罩和挡板；

 

 

（3）梯级式的宽度一般为2、5m、3m、4m、6m、8m、10m、12mm等多种规格。
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（4）根据型号又分为gjb3001-1998《玻璃钢复合环氧树脂防腐型电缆导管》系列gbt-1997《玻璃钢复合
材料防火涂料》系列gbt-1997《阻燃耐火型复合环氧树脂电缆导管》系列。

 

 

三、镀锌桥架的使用条件：

 

 

1、安装在室内外墙壁上的各类支架；

 

 

2、建筑物内的消防管道；

 

 

3、电线杆上用于支承绝缘屏蔽层的横梁；

 

 

4、室外露天的电气线路；

 

 

5、户外配电装置；
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6、户外的开关柜；

 

 

7、户外动力线；

 

 

8、户外的母线；

 

 

9、户外的保护套。

 

 

四、镀锌桥架的安装注意事项：在施工现场应合理布局，使管路尽可能布置紧凑并靠近用电点，以减
少管路长度，降低工程造价、当采用非标准尺寸时需经设计单位同意后方可使用、与建筑物的距离要
适当、在可能受外力撞击处应设置保护圈、在易受机械损伤部位要设置保护层
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